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eni i-Sint FE 5W-30 è un lubrificante motore top synthetic “mid SAPS” per vetture di nuova generazione. Il 
superamento della specifica ACEA C2 certifica l’ idoneità alla protezione del filtro antiparticolato dall’ 
accumulo di residui persistenti alla fase di rigenerazione che potrebbero causare un intasamento progressivo 
del filtro stesso. Il prodotto possiede una speciale formulazione che consente un notevole risparmio di 
carburante anche rispetto a prodotti con stessa gradazione viscosimetrica. 

 
 
Caratteristiche (valori tipici) 

 

Gradazione SAE 5W-30 

Viscosità a 100 °C mm²/s 9,9 

Viscosità a 40 °C mm²/s 56 

Viscosità a -30 °C mPa·s 6100 

Indice di Viscosità - 163 

Punto di infiammabilità V.A. °C 210 

Punto di scorrimento °C -42 

Densità a 15 °C kg/m³ 0,850 

 
 
Proprietà e prestazioni 

 
• ottime proprietà per l’ avviamento alle basse temperature 
 
• eccellente protezione dall’ usura 
 
• basso consumo d’ olio 
 
• risparmio di carburante 
 
• compatibilità con i dispositivi di abbattimento delle emissioni allo scarico 
 
 
Specifiche e approvazioni 

 
eni i-Sint FE 5W-30 risponde ai requisiti posti dalle seguenti specifiche prestazionali: 
 

* ACEA C2, A5/B5 
* API SM/CF 
* ILSAC GF-4 
* FIAT 9.55535 S1 


