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This lubricant used as recommended and for  the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from  
 www.quick-fds.com. 

BIOHYDRAN FG  
 

 

Industria agro-alimentare 
 

 
 

Olio idraulico biodegradabile per contatto accidentale con gli alimenti 
BIOHYDRAN FG è un fluido idraulico formulato a partire da oli base di origine vegetale e additivi specifici che 
permettono di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa NSF-H1 per il contatto accidentale con gli alimenti. 
BIOHYDRAN FG è biodegradabile. E’ adatto per tutte quelle applicazioni in cui è possibile uno spandimento 
accidentale nell’ambiente (macchine agricole, movimento terra, utilizzo di macchine in zone naturali 
protette,ecc) 
BIOHYDRAN FG è perfettamente utilizzabile in alternativa ai lubrificanti di origine minerale, ma si consiglia la 
sostituzione del filtro dopo le prime 50 ore di servizio. 
BIOHYDRAN FG è omologato NSF-USDA-H1 
Specifiche e omologazioni: 

• ISO 15380 (HETG) 
• POCLAIN HYDRAULICS 11-06  

 
 

APPLICAZIONI BENEFICI 
 Impianti idraulici   Indice di viscosità “naturale” molto elevato 
   possibile utilizzo in tutte le macchine che 

prescrivono lubrificanti ISO 46 o ISO 68 
   eccellente resistenza allo sforzo meccanico 
   ottime proprietà anti ruggine e anti corrosione 
   le eccellenti proprietà anti usura garantiscono una 

protezione ottimale del materiale 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE 
 

Viscosità gradazione ISO  46-68 
N° di registrazione NSF-USDA-H1  135889 
Aspetto -Liquido chiaro e limpido-  
Colore  ASTM D-1500 L0,5 
Viscosità a40ºC (cst) ISO 3104 49,5 
Viscosità a 100°C (cSt) ISO 3104 10 
Indice di viscosità 195 
Punto di infiammabilità Cleveland (°C) NF T 60-118 236 
Punto di scorrimento (ºC) NF T 60-105 -21 
Densità  a15°C, Kg/litro  ISO 12185 0,914 
Le caratteristiche indicate sono fornite a titolo indicativo e rappresentano dei valori tipici. 
 

 


