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DYNATRANS CVT 10W30 

 

Lubrificante specifico per trasmissioni CVT di trattori agricoli e mezzi da cantiere. 
 

SPECIFICHE E APPROVAZIONI: 
 
Specifica internazionale:  API GL 4 
 
Approvazioni costruttori: 

 CMS M1145 

 ZF TE ML 06D/06F/06N 
 
Idoneo alle trasmissioni dei trattori: 

DEUTZ TTV,  JCB,  JOHN DEERE AUTOPOWR,  NEW 
HOLLAND TVT…  

 
 

 
            LIVELLI PRESTAZIONALI: 

 

 CASE CVX 

 CNH MAT 3540 

 MASSEY FERGUSON: DYNA VT 

 STEYR CVT 

 

APPLICAZIONI 
 
TOTAL DYNATRANS CVT 10W30  è stato principalmente sviluppato per la lubrificazione delle trasmissioni a 
variazione continua (CVT) installate sui trattori agricoli e mezzi da cantiere. 
 
Questo lubrificante è idoneo a essere utilizzato anche nelle trasmissioni convenzionali, frizioni umide e freni a disco in 
bagno d'olio. 
 
TOTAL DYNATRANS CVT 10W30  è idoneo per la lubrificazione dei sistemi idraulici e servosterzo e le scatole 
ingranaggi. 
 
 

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE  
 
TOTAL DYNATRANS CVT 10W30 è idoneo per una grande varietà di mezzi agricoli e di cantiere consentendo una 
riduzione degli stock di lubrificanti. 
 
Le caratteristiche su misura per sistemi CVT garantiscono un funzionamento progressivo, evitando dei sobbalzi alla  
trasmissione. 
 
TOTAL DYNATRANS CVT 10W30  ha prestazione anti-usura di altissimo livello e garantisce la longevità della 
organi di trasmissione. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE * 
 

TOTAL DYNATRANS CVT 10W30 Metodo Valore 

Punto di scorrimento °C ASTM D97 -42 
Viscosità cinematica a 40°C mm²/s ASTM D445 62 
Viscosità cinematica a 100°C mm

2
/s ASTM D445 10,2 

Indice di viscosità  ------ ASTM D2270 152 
    
    
    
    

* I dati menzionati sono indicative dei valori ottenuti in produzione e non costituiscono specifica. 
Questo lubrificante non provoca effetti nocivi per la salute quando utilizzato in nelle applicazioni previste. La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta presso il proprio rivenditore locale o sul 
sito web www.quickfds.com 
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