
LIQUIDO PER RADIATORI

ELF L.C.M.  -30 °C

DEFINIZIONE

• Liquido protettivo permanente per circuiti di raffreddamento di moto a base di glicole
monoetilenico e contenente inibitori di ossidazione e corrosione.

APPLICAZIONI

• Protegge i circuiti di raffreddamento dei motori contro il gelo e la corrosione.

PROPRIETA'

• Elevato potere anticorrosivo nei confronti di tutti i metalli e leghe impiegati nella costruzione
dei motori di moto.

• Diminuisce i rischi di cavitazione.
• Elevata riserva di alcalinità.
• Alto punto di ebollizione.
• Compatibile con le guarnizioni.
• Lunga durata in servizio.



Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione prevista, questo lubrificante non presenta rischi particolari.
Una scheda dei dati relativi alla sicurezza è disponibile presso il locale rappresentante commerciale.

PROVE DI CORROSIONE
(riferite al concentrato)

ELF
 L.C.M. -30 °C

Provette
PERDITA DI
PESO (mq/cmq)

Acciaio - 0,004

Alluminio - 0,004

Ghisa + 1,017

Ottone - 0,006

Rame   0,006

CORROSIONE PER CAVITAZIONE : ASTM 2966

Alluminio - 3,5

Ghisa - 6,4
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