
   
   
 

 

 

 
 
 

Grasso per catene 
 

 
ELF MOTO CHAIN PASTE 

 
 
 

 
ELF MOTO CHAIN PASTE è un nuovo grasso di elevate prestazioni per catene di moto.  
La sua formulazione è stata specialmente sviluppata per assicurare una lubrificazione ottimale 
nelle condizioni d'utilizzazione più severe. 
 
 
 
 
 

CATENE DI 
TRASMISSIONE 

 
TUTTE LE CONDIZIONI 

 
 

IMPIEGHI MOLTO 
SEVERI 

• Specialmente concepito per la lubrificazione di catene di trasmissione 
(per tutti i tipi di moto). 

 
• Perfettamente adatto alle differenti condizioni d'impiego (turismo e 

competizione, strada e fuoristrada). 
 
• Particolarmente raccomandato quando la catena è sottoposta a degli 

impieghi molto severi ai quali si aggiungono degli inquinamenti esterni 
(catrame, acqua, ecc.). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRESTAZIONI PROVATE 

• Testato con successo nei Gran-Premi MOTO stagione 99/2000 : "il 
prodotto tiene bene sulla catena e non da luogo a nessuna proiezione". 

 
• Particolarmente adatto per le catene di moto con anelli torici perché 

esente da solventi 
 
 
 
 

PROLUNGAMENTO 
DELLA DURATA DELLA 
VITA DELLA CATENA 

 
ANTICORROSIONE 

 
TENUTA ALL'ACQUA 

• L’impiego di Elf Moto Chain Paste consente di prolungare la durata della 
vita della catena. 

 
• Il grasso consente una protezione massima contro la corrosione della 

catena. 
 
• Elf Moto Chain Paste è insolubile nell'acqua, anche quella salata. 

VANTAGGI CLIENTI 

APPLICAZIONI 

PRESTAZIONI 



 

e lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour 
l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque 
particulier  
 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en 
vigueur dans la CE est disponible auprès de votre conseiller 
commercial local  
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ELF MOTO CHAIN PASTE 

 
 

 

 

 

 

 
RESISTENZA AL TAGLIO 

 
ECONOMICO 

 
• Elf Moto Chain Paste presenta una buona resistenza al taglio per una 

protezione massima della catena. 
 
•  Un film sottile di Elf Moto Chain Paste è sufficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Colore      Beige chiaro 
  Natura del sapone    Calcio complesso  
  Punto di goccia del grasso   > 250 °C 
  Densità a 15°C     0,930  kg/dm3 
  Penetrazione lavorata 60 colpi a 25°C  325 1/10e mm 
  Grado NLGI     1 
 

          (Valori tipici a titolo indicativo) 
   

CARATTERISTICHE 


