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 TOTAL GLACELF SI-OAT 

 

CONCENTRATO  DA  DILUIRE - SI-OAT 
 

 

TOTAL GLACELF SI-OAT è un antigelo di “lunghissima durata” a base di glicole monoetilenico. 
 

TOTAL GLACELF SI-OAT consente una rapida ed elevata protezione contro i danni causati dal gelo, 

cavitazione, corrosione e surriscaldamento. 

 

TOTAL GLACELF SI-OAT dovrà essere miscelato con una quantità di acqua adeguata per essere utilizzato 

come liquido di raffreddamento. E’ particolarmente impiegato nelle vetture di ultimissima generazione 

principalmente EURO 6 di MB e VW e nei veicoli pesanti con motorizzazione EURO 6 di MB, MAN, 

SCANIA, CUMMINS e nei veicoli EURO 6 dei mezzi movimento terra/agricoli di LIEBHER e MTU Class. 
 
 
 
 

 TOTAL GLACELF SI-OAT risponde ai seguenti requisiti standard: 

 AFNOR NFR 15-601 

 ASTM D 3306 

 ASTM D 4985 

 BS 6580 : 2010 

 SAE J1034 

 CUNA NC 956-16 

 

TOTAL GLACELF SI-OAT è omologato dai seguenti costruttori: 

 VW / AUDI / SEAT / SKODA / LAMBORGHINI / BENTLEY / PORCHE 

 BUGATTI: VW TL 774-G / MERCEDES BENZ MB approval 325.5 / 325.6. 

 MAN 324 Type SI-OAT / CUMMINS CES 14603 

 

TOTAL GLACELF SI-OAT risponde a quanto previsto dalla SCANIA TB 1451 
 
 
 

Questi valori sono forniti a titolo indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE  GLACELF SI-OAT 
  

Colore Visivo Rosa 

Densità a 20 °C  ASTM D1122 1,125 Kg/l 

PH a 20°C  ASTM D1287 8,4 

Riserva d’alcalinità.  ASTM D1121 9,7 ml HCl 0,1N 

Indice di rifrazione a 20°C ASTM D1218 1,4331 

 

SPECIFICHE 
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E’ scongliata la miscelazione di TOTAL GLACELF SI-OAT con i fluidi 

radiatori di diversa tecnologia. 

Se il costruttore lo consente, è possibile l’impiego nei mezzi dove è presente un 

fluido di generazione precedente dopo lavaggio. 

TOTAL GLACELF SI-OAT diluito con acqua demineralizzata forma un liquido di 

raffreddamento utilizzabile tutto l’anno. 

E’ necessario miscelare in modo accurato TOTAL GLACELF SI-OAT con 

l’acqua per ottenere una soluzione omogenea. 

La protezione e la prestazione alla temperatura è in funzione della percentuale 

d’utilizzo: 

Si raccomada di non impiegare meno del 33% e più del 60% in volume di 

TOTAL GLACELF SI-OAT in acqua. 

 

%volume GLACELF SI-OAT  metodo  33  40 50 

Punto di congelamento °C ASTM D 1177 -20 -26 -37 

Temperatura d’ebolizzione °C ASTM D 1120 105 107 110 

 

 

INTERVALLI DI SOSTITUZIONE:: 

 

 MEZZI PESANTI: da 3 a 5 anni in funzione delle raccomadazioni dei     

costruttori (consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo) 

 VEICOLI LEGGERI: fino a 250.000 Km in funzione delle 

raccomandazioni del costruttore (consultare il libretto d’uso e 

manutenzione del veicolo) 

 
RETRO APPLICABILITA’ : 
 
GLACELF SI-OAT è stato progettato per soddisfare le esigenze dei moderni 

veicoli EURO 6. 

Tranne precise contro indicazioni del costruttore, il fluido è retro-applicabile nei 

mezzi antecedenti EURO 6. E’ comunque necessario risciacquare il circuito 

prima della sostituzione. 

E’ omologato MAN 324 Type SI-OAT è può essere impiegato anche nei mezzi  

dove è previsto un fluido MAN 324 Type NF e SNF. 

E’ omologato VW TL 774-G e può essere impiegato anche nei mezzi dove è 

previsto un fluido VW TL 774-C, 774-D, 774-F e 774-J 

E’ omologato MB 325.5 e 325.6 e può essere impiegato anche nei mezzi dove è 

previsto un fluido MB 325.0 e 325.3. 

GLACELF SI-OAT non è impiegabile nei mezzi MB OM 300 e 400. 

 

HSE 

Tutti i fluidi a base di glicole etilenico vanno smaltiti in centri autorizzati 

GLACEL SI-OAT contiene un agente repulsivo amaricante come garanzia di 

UTILIZZO 
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sicurezza contro l’ingestione accidentale. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                ECCELLENTE PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DEI METALLI, 

                                                CAVITAZIONE E FORMAZIONE DI DEPOSITI. 

 

                                                    GLACELF SI-OAT protegge da qualsiasi forma di corrosione, di 

                                                    surriscaldamente e gelo. 

                                                    Protegge le pompe in alluminio dalla corrosione, erosione e cavitazione. 

                                                    Impedisce la formazione di depositi e lascia le superfici pulite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VW TL 774-G 

 
      Perdita di peso (g/m²) 
 
    Rame fonti di saldature   ottone       acciaio rame/zinco alluminio 
 

GLACELF SI-OAT  0,1         0,1      -0,4        -0,1         -0,1               -0,4                 
Limiti VW TL 774-G            3           3         3            3             3                   2 
 
 
 
 
 

DIN 51 360-2 

 
                   Indice di corrosione 
             Diluizione 20% volume         Diluizione 40% volume 
     
 

GLACELF SI-OAT     4    4 
Limiti VW TL 774-G     4    4   
   

 

VANTAGGI CLIENTI 

PRESTAZIONI 


