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Benefici per il Cliente 

 Lubrificante con tecnologia anti-slittamento per prestazioni superiori  

 Miglior fluidità per una guida piacevole e dinamica  

 Super multigrado.  

 Elevato indice di viscosità.  

 Eccellente stabilità della viscosità in esercizio.  

 Ottima resistenza del film d'olio a temperature elevate.  

 Elevato livello di detergenza e disperdenza.  

 Ottima resistenza all'ossidazione.  

 Ottime proprietà antischiuma, antiusura, anticorrosione ed antiruggine.  

 Nessun rischio di pre-accensione distruttiva.  

  

    TOTAL HI-PERF 4T SPORT 10W-40 

Olio per motori 4 tempi a benzina 

DATI CHIAVE 

 Olio 4 tempi 

 Olio motore a base sintetica 

 Applicazioni : 

 Lubrificazione scatola ingranaggi  

 Frizione a bagno d’olio 

 Motore  

 

 

 

 

 

 STANDARD INTERNAZIONALI 

 JASO MA2 Level 

 API SJ Level 
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Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 

Caratteristiche* 

Test Unit Result 

Gradazione viscosità SAE - 10W-40 

Densità a 15°C kg/m
3
 870 

Viscosità cinematica a 40°C mm
2
/s 91 

Viscosità cinematica a 100°C mm
2
/s 13,7 

Indice di Viscosità - 153 

Punto di scorrimento °C -30 

Punto infiammabilità VA °C 108 

    

* Le caratteristiche indicate sono ottenute da produzioni standard e non possono essere considerate una specifica. 

Raccomandazioni per l’uso 

Prima di usare il prodotto, controllare il libretto di manutenzione del veicolo. I cambi d’olio vanno effettuati in conformità con 
le indicazioni del costruttore.  

Il prodotto non deve essere stoccato a temperature superiori a 60°C. Deve essere protetto dalla luce del sole, dal freddo 
intenso e da estreme variazioni di temperatura.  

Se possibile, l’imballo non deve essere esposto agli elementi. In caso contrario, il fusto deve essere tenuto orizzontale per 
evitare contaminazioni con acqua e prevenire il distacco dell’etichetta.  

Salute, sicurezza e ambiente  

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non ha nessun effetto negativo sulla salute, sempre 
se utilizzato in maniera corretta ed in accordo con le raccomandazioni della scheda di sicurezza. Questa può essere 
ottenuto richiedendola al vostro referente commerciale ed è disponibile per consultazione sul sito www.quickfds.fr. 

Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati. 

Quando si smaltisce il prodotto dopo l’uso, cortesemente proteggete l’ambiente ed consegnate l’olio usato ai raccoglitori 
autorizzati  


