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Questo lubrificante non presenta rischi particolari se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto. 
Una scheda di sicurezza conforme alla legislazione vigente nella U.E. è disponibile su www.quicksds.com e presso il vostro consulente commerciale. 

LUNARIA SK 55 – 100 – 150 

 Compressori  

 

Oli sintetici alchilbenzenici per compressori frigoriferi. 
 
 

IMPIEGHI 
 
Compressori per frigoriferi 
a HCFC 
 
 
Compressori d’aria 

 I LUNARIA SK sono oli di qualità sintetica per compressori frigoriferi che 
impiegano refrigeranti di tipo CFC o HCFC. Grazie alla loro natura chimica, 
questi oli hanno un’eccellente miscibilità con i refrigeranti quali R12, R22 e R502 
e sono perfettamente adatti alle basse temperature. 

 I LUNARIA SK sono inoltre idonei alla lubrificazione di cilindri di compressori 
d’aria sottoposti a condizioni d’impiego difficili (temperatura di mandata > 200 
°C). 

 
 

SPECIFICHE 
 
Omologazioni/Referenze  APV, BITZER, BOCK, SABROE, YORK, REFCOMP 
 
 

VANTAGGI 
 
Protezione del ompressore 
 
 
Vasto campo d’impiego 

 I LUNARIA SK possiedono un’elevata inerzia chimica con i fluidi refrigeranti, 
scarsa tendenza allo schiumeggiamento e ottime proprietà lubrificanti. 
 
 Hanno un ccellente livello di miscibilità che permette il ritorno d’olio al 

compressore (fino a – 60 °C all’evaporatore). 
 
ATTENZIONE: l’utilizzo di questo lubrificante non è consigliato dopo l’impiego di 
un olio minerale in un’apparecchiatura molto sporca, senza ricorrere a un minimo 
di precauzioni. 

 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ LUNARIA SK 
55 100 150 

Densità a 15 °C ISO 3675 kg/m3 872 872 872 
Viscosità cinematica a 40°C ISO 3104 cSt 50 104 150 
Viscosità cinematica a 100°C ISO 3104 cSt 5,9 8,1 10,2 
Punto di scorrimento ISO 3016 °C - 33 - 33 - 30 
Punto di fiamma V.A. ISO 2592 °C 200 204 210 
Schiumeggiamento seq. 1 a 24 °C ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0 
Miscibilità 10 % d’olio nel R22 (UCST) Tubi sigillati °C - 60 - 47 - 35 
I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici. 
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