
 

•  ExxonMobil  
•  mobil dexronvi atf PDS  
•  Inglese  

 Mobil DEXRON-VI ATF  

 Mobil Passenger Vehicle Lube, Stati Uniti  

 Liquido di trasmissione automatica  

 Descrizione del prodotto  

 Mobil DEXRON-VI ATF è una formulazione di miscela sintetica ad alte prestazioni che soddisfa o supera i 
severi requisiti delle specifiche GM di DEXRON-VI e fornisce protezione in garanzia per i veicoli GM del 
2006 e di quelli più recenti.  Fornisce inoltre prestazioni migliorate nei veicoli GM precedenti, ovunque sia 
specificato DEXRON.  

 Caratteristiche e vantaggi  

 Vantaggi offerti da Mobil DEXRON-VI ATF su fluidi di trasmissione tipo Dexron / Mercon:  

•  Lunga durata del fluido  
•  Migliore ossidazione e stabilità termica  
•  Proprietà di attrito ottimizzate che garantiscono cambi marcia fluidi durante il funzionamento a bassa 

temperatura e aiutano a prevenire le vibrazioni della trasmissione  
•  Straordinaria resistenza al fango e alla formazione di depositi  
•  Migliore protezione anti-usura che contribuisce a prolungare la durata della trasmissione  
•  Prestazioni eccezionali a basse temperature  

 applicazioni  

 Mobil DEXRON-VI ATF fornisce protezione in garanzia per i veicoli GM del 2006 e di quelli più recenti.  

 Specifiche e approvazioni  

 Mobil DEXRON-VI ATF soddisfa o supera i requisiti di:   

 DEXRON-VI di General Motors   X  

 proprietà tipiche  

 Mobil DEXRON-VI ATF   

 Viscosità   

 cSt @ 40ºC   29.5  
 cSt @ 100ºC   5.83  
 cP @ -40ºC   11.500  
 Indice di viscosità   145  
 Punto di infiammabilità, ºC (ºF)   220 (428)  
 Gravità, API   35.76  
 Colore   Rosso  

 Salute e sicurezza  

 Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non dovrebbe produrre effetti negativi sulla salute 
se usato per l'applicazione prevista e le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza del materiale 



(MSDS) sono seguite.  Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio del contratto di 
vendita o via Internet.  Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dalla sua destinazione 
d'uso.  Se si smaltisce il prodotto usato, fare attenzione a proteggere l'ambiente.  

 Il logo Mobil, il design Pegasus sono marchi commerciali di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue 
filiali.  DEXRON® e MERCON® sono marchi registrati rispettivamente di General Motors e Ford Motor 
Company.  
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 Exxon Mobil Corporation  
 22777 Springwoods Village Parkway  
 Primavera TX 77389  

 1-800-ASK MOBIL (275-6624)  

 Le proprietà tipiche sono tipiche di quelle ottenute con normale tolleranza di produzione e non costituiscono 
una specifica.  Le variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto sono da aspettarsi durante la 
normale produzione e in diverse posizioni di miscelazione.  Le informazioni qui contenute sono soggette a 
modifiche senza preavviso.  Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente.  Per ulteriori 
informazioni, contattare il proprio contatto ExxonMobil locale o visitare www.exxonmobil.com  
 ExxonMobil comprende numerosi affiliati e sussidiarie, molti dei quali includono Esso, Mobil o ExxonMobil.  
Nulla in questo documento è destinato a scavalcare o sostituire la separatezza aziendale delle entità locali.  
La responsabilità per l'azione locale e la responsabilità rimane con le entità locali affiliate ExxonMobil.  

 


