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MOTO AIR FILTER OIL

                                                                                                                                      
 
Olio d’impregnazione dei filtri aria in schiuma dei motori a combustione interna. 
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FILTRO NUOVO 
 
 
 

FILTRO IN SERVIZIO 
 

Particolarmente adatto all'impregnazione dell'elemento filtrante in schiuma dei filtri ad aria utilizzati 
sulle moto da cross, enduro, o trial, questo nuovo olio sopporta le condizioni più severe. 

 
• Importante  per far sì che ELF MOTO AIR FILTER OIl assicuri pienamente la sua funzione, 

osservare le seguenti avvertenze: 
 
• Elemento del filtro nuovo: 

- impregnare completamente l'elemento in schiuma con olio ELF MOTO AIR FILTER OIL, 
- eliminare l’eccesso di olio per pressione senza torcere l’elemento filtrante. 

 
• Elemento del filtro in servizio: 

- a cartuccia deve essere pulita dopo ogni gara di cross o fuori strada, o comunque secondo 
l'importanza della polvere trattenuta dal filtro, 
- lavare il filtro in schiuma con un prodotto solvente idoneo, 
- lasciare seccare completamente l’elemento filtrante, 
- impregnare la schiuma d’olio ELF MOTO AIR FILTER OIL, 
- eliminare l’eccesso d’olio per pressione senza torcere l’elemento filtrante. 

  

VANTAGGI CLIENTI 

FLUIDITA’ A BASSA 
TEMPERATURA 

 
VISCOSITA’ SUFFICIENTE 

 
 

TENSIONE DELLA SUPERFICE 
OTTIMALE 

 
 

COMPATIBILITA’ 
 
 

 
VISIBILITA’ 

 

• ELF MOTO AIR FILTER OIL ha una bassa viscosità alle basse temperature che mantiene le sue 
caratteristiche nelle stagioni fredde. 

 
• La viscosità a temperature elevate è ottimizzata per evitare l'aspirazione dell'olio da parte del 

motore. 
 
• La tensione superficiale del prodotto permette l'impregnazione ottima del filtro a schiuma 

poliuretanica favorendo la netta separazione delle polveri. 
 
• Eccellente compatibilità con i materiali utilizzati per la fabbricazione degli elementi filtranti da 

impregnare. 
 
• Il colore blu d'ELF MOTO AIR FILTER OIL facilita la visibilità dell’applicazione omogenea del 

prodotto. 
 

 CARATTERISTICHE 
 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

Aspetto       Liquido 
Colore       blue 
Densità a 15 °C      0.848  
Punto d’infiammabilità     112 °C 
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