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APPLICAZIONI 

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 è un lubrificante ad alte prestazioni formulato con basi di tecnologia di sintesi 

Questo lubrificante a bassa viscosità è idoneo per tutti i motori benzina e diesel, in particolare i più recenti in linea con le 
norme EURO IV e EURO V sulla riduzione delle emissioni.  

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 è particolarmente indicato per i veicoli FORD, LAND ROVER e JAGUAR benzina o diesel. 

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 Soddisfa le più severe e difficili condizioni d’esercizio (traffico urbano intenso, autostrada..) 

in tutte le condizioni climatiche 

 

VANTAGGI PER IL CLIENTE 

 Le prestazioni e la qualità del lubrificante sono assicurate nel tempo: TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 assicura 

longevità del motore e una eccellente durata della carica grazie alla sua eccezionale resistenza all’ossidazione. 

 Pulizia del motore: assicura un’ottimale pulizia del motore grazie alle sue qualità detergenti e disperdenti. 

 Protezione del filtro anti particolato: garantisce, grazie ai bassissimi livelli di zolfo, fosforo e ceneri (low SAPS), 

una longevità dei sistemi di trattamento dei gas di scarico, in particolare del filtro anti-particolato. Permette una 
notevole riduzione degli inquinanti e un migliore rispetto dell’ambiente. 

 Estensione degli intervalli di cambio: consente di estendere l’intervallo di cambio fino a 30.000 Km. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 

Lubrificante motore 

L’ESSENZIALE 

GAMMA VEICOLI LEGGERI 

 

 

LUBRIFICANTE MOTORE BENZINA & DIESEL 

SAE 5W-30 

TECNOLOGIA DI SINTESI 

LOW SAPS 

 

NORME INTERNATIONALI  

 ACEA C1 

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI 

 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 
 

 Soddisfa le esigenze di FORD: WSS-M2C934-B 
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Aggiornamento di questa scheda: 01/2016 
 

 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.                       Una 
scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

CARATTERISTICHE* 

 

 

Test  Unità Metodo Risultato 

Grado di viscosità - SAE J300 0W-30 

Densità a 15°C Kg/litro ASTM D1298 0,849 

Viscosità cinematica a 40 °C mm2/s ASTM D445 58,3 

Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s ASTM D445 10,3 

Indice di viscosità - ASTM D2270 167 

TBN mgKOH/g ASTM D2896 7 

Punto d’infiammabilità COC °C ASTM D92 240 

* Le caratteristiche indicate sono fornite a titolo puramente indicativo e non vanno considerate come valori di capitolato. 

Consigli d’uso 

Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va eseguito 
secondo la prescrizione del Costruttore. 

Il lubrificante non deve essere stoccato ad una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione ad un irraggiamento 
solare diretto, ad un freddo intenso o ad una forte variazione di temperatura. 

Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere posti orizzontalmente 
per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 

Salute, Sicurezza e Ambiente 

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando è 
applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile su 
richiesta al vostro referente commerciale. 

Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinato. 

In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 


