
TOTAL ITALIA s.r.l. 
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia) TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 

Aggiornamento di questa scheda: 11/2014 

www.lubricants.total.com 

Pagina 1 di 2 

 

 
Lubrificante minerale per motori diesel per mezzi pesanti, con tecnologia FUEL 
ECONOMY. 

 

SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI 
 

Specifiche internazionali 
 
ACEA E7 API CI-4/CH-4 

 

Omologazioni costruttori 
 Cummins CES 20077/78 
 Mack EO-N 
 MAN M 3275 
 MB-Approval 228.3 
 Renault Trucks RLD-2 

   Volvo VDS-3  

 

APPLICAZIONI 
 

 

TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 è un lubrificante minerale destinato ai motori diesel di mezzi pesanti (camion, 

autobus, ecc.). 
 

TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 è consigliato da tutti i costruttori fino a Euro 3 e per alcuni fino a Euro 5 con 
intervalli di cambio adattati. 

 
PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI 

 

 

La sua tecnologia FUEL ECONOMY permette di risparmiare in media l'1% di carburante rispetto a un lubrificante di 
riferimento di grado 40. Il risparmio di carburante può raggiungere fino al 3% con l'impiego simultaneo di lubrificanti 
FUEL ECONOMY per trasmissione. 

 

Le sue proprietà detergenti, disperdenti e antiusura combattono in modo efficace l'incrostazione del motore e 
offrono protezione contro l'ovalizzazione e l'usura delle camicie. La vita utile del motore viene in questo modo 
prolungata. 

RUBIA TIR 7200 FE 

15W-30 
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DATI FISICO-CHIMICI* 
 

TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 
 

Metodo 
 

Valore 
Massa volumica 15°C kg/m3 ASTM D1298 884 

Viscosità cinematica a 40°C mm2/s ASTM D445 89 

Viscosità cinematica a 100°C mm2/s ASTM D445 12,1 
Indice di viscosità - ASTM D2270 129 
Punto di infiammabilità °C ASTM D92 222 
Punto di scorrimento °C ASTM D97 -30 
T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 10 
Ceneri solfatate % m/m ASTM D874 1,5 

* I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo e non costituiscono una specifica. 

 

RACCOMANDAZIONI 
 

Leggere attentamente le avvertenze fornite con il veicolo prima di utilizzare il prodotto ed effettuare il cambio 
conformemente alle raccomandazioni del costruttore. 

 
Non conservare il prodotto a temperature superiori a 60°C né a temperature estremamente basse. Non esporre a luce 
solare forte ed evitare variazioni di temperatura notevoli. 

 

Proteggere gli imballaggi dalle intemperie. Conservare il fusto orizzontalmente allo scopo di evitare eventuale 
contaminazione ad opera dell'acqua e di danneggiare l'etichetta del prodotto. 

 
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

 

 

Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è stato previsto, il lubrificante non 
presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nell'UE è disponibile 
presso il proprio consulente commerciale. 

 

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo a cui è destinato. 
 

Per quanto riguarda i prodotti usati, rispettare l'ambiente e le leggi in vigore. 
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