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eni i-Sint tech 0W-30 è un lubrificante interamente sintetico di altissima qualità specificatamente 
destinato alla lubrificazione dei motori di quelle vetture del gruppo Volkswagen di nuova generazione 
equipaggiate con LongLife Service per le quali viene prescritto l' impiego di un lubrificante "long life" 
rispondente alla specifica VW 503 00 + 506 00 + 506 01. 
 
 
 
Caratteristiche (valori tipici) 
 

Gradazione SAE 0W-30 

Viscosità a 100°C mm²/s 9,6 

Viscosità a 40°C mm²/s 53 

Viscosità a –35°C mPa·s 6000 

Indice di viscosità - 167 

Punto di infiammabilità V.A. °C 223 

Punto di scorrimento °C -39 

Massa volumica a 15°C kg/l 0,857 

 
 
Proprietà e prestazioni  
 
� Massimi intervalli di sostituzione previsti dal costruttore. 
 
� Eccellenti qualità di scorrevolezza alle basse temperature e conseguente facilità di avviamento a 

freddo. 
 
� Ottime caratteristiche di fuel economy con conseguente risparmio di carburante e contenimento delle 

emissioni allo scarico 
 
� Attenzione! Non impiegare su motorizzazioni per le quali non vengano prescritti o ammessi lubrificanti 

rispondenti a tali specifiche prestazionali. 
 
 
Specifiche ed approvazioni 
 
eni i-Sint tech 0W-30 è ufficialmente approvato o risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori: 
 
- ACEA A5/B5 
- VW 503 00 + 506 00 + 506 01 


